Vyhlasenie o parametroch €. 56-2015-TB

1. Jedine¢ny identifikacny kdd typu vyrobku: Keramicky preklad, typ KP 12/6,5

2. Zamyslané pouZitie:
Spriahnuté preklady s murovanou alebo beténovou zénou v chrdnenom murive (konstrukeii)
3. Vyrobca:

Pezinské tehelne — Panelaren, a. s.
Tehelnd 9, 902 01 Pezinok
Slovenska republika

4. Splnomocneny zastupca; Ing. Imrich Pilka, vyrobny riaditel, Pezinské tehelne — Panelaren, a. s., Tehelna 9,
902 01 Pezinok, Slovenska republika

5, Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2
6. Harmonizovana norma: EN 845-2: 2013
Notifikovany subjekt: 1301

Technicky a skusobny Ustav stavebny, n. o.
(Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301 — CPR —0161)

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmomszam'e t.echmcke
Specifikacie
Odolnost’ v ohybe 5,49 kN/m
Odolnost’ v $myku 13,41 kN/m
Priehyb pri zat'aZeni 114 Tglsplgﬁiiazem
Jednotlivo: 15,3 az

Pevnost’ v tlaku debniacich tvaroviek 18,3 N/mm” .

Priemer: 16,8 N/mm~
Nasiakavost’ NPD EN 845-2:2003

Diftizia vodnych par.

Faktor diﬁjzne)lqo oF:iporu =330
Hmotnost na jednotku boénej 2
pohladovej pjlochy i
Tepelny odpor: Tepelna vodivost’ R 0,054
Odolnost proti i¢inkom poZziaru R 30
Trvanlivost’ (proti zamfzaniu a rozmfzaniu) neodolny

Priloha 1: Tabulka 1 a Tabulka 2 doplfia Gdaje o priehybe zatazenia
8. Vhodna technicka dokumentéacia, a/alebo $pecificka technickd dokumentacia: nevztahuje sa

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade
s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Ing. Imrich Pilka / A
l/

V Pezinku diia 06.10.2015



Tabulka1 - Rozmery a unosnost’' spriahnutych prekladov KP 12 s tlakovou zonou
z betonu

Tlakova | 3 © 2 | Navrhova hodnota maximalneho rovnomerného zat'azenia

zéna S | B 8 qq [KN/m]

zbeténu | @ =| T F ) = : ;

triedy Q| cE| 5= Vyska spriahnutého prekladu

Cc20/25° H1iS 0 [ iS iliew d. [m] ;
—_ B >
a T 2 0,20 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00
1,00 | 125 | 0,75 7,08 [ 11,07 [ 15,92 /20,58 | 25,04 |29,44|33,71|38,62 43,41
1,25] 125 | 1,00] 4,54 | 7,08 | 10,20 (13,17 /16,03 |18,84| 21,57 | 24,72 |27,78
1,60 ] 125 | 1,25 ] 5,52 | 9,16 [12,32|15,82|19,20|22,72| 26,21 30,22 |33,48
1,75 125 | 1,50 | 4,05 | 6,72 | 9,05 | 11,62|14,10 (16,69 19,26 |22,21 24,60

2,00 125 1.75] 4,85 8,01 10,99 (13,96 (16,97 19,95 23,53 26,38 | 28,66
2,25 125 | 2,00 | 5,48 8,95 |12,37|14,8616,34[18,32| 20,99 | 23,65 26,31
2,50 [ 125 | 2.25| 5,58 | 9,61 |11,88 13,66 |14,97|20,92| 23,92 26,92 29,91

=N

l 120 | |275| 125 2,50 | 4,61 | 7,98 [10,80|12,42|13,62|19,02| 21,75 | 24,47 | 27,19

3,00 125 | 2,75 3,88 | 6,71 | 9,52 |11,39[12,48|17,44/19,94|22,43 | 24,92

Vysvetlivky:

de vy$ka spriahnutého prekladu;

G navrhové hodnota maximalneho rovnomerného spojitého zatazenia v kN/m pre jeden preklad vrétane viastnej
tiaZe spriahnutého preklady (Ga = Gox- ¥ + Qx + Y3 + P - o).

Poznamka:

Charakteristicka pevnost' beténu v tlaku f = 20 MPa.

Tabulka 2 — Rozmery a unosnost’' spriahnutych prekladov KP 12 s tlakovou zénou
Z muriva

Tlakova - e Navrhova hodnota maximalneho
zona e 2 = ~ rovnomerného zat'aZenia
z pinych % B = g _ qa [(KN/m] |
tehal PT 5 E @ E e E s - i :
S = = PR - Vyska spriahnutého prekladu
znacky P20 © N = o i
< o Y dc [m] :
na maltu e 3 > :
znaéky M10 o « 0,25 -~ 0,50
g 1,00 125 v 9,98
T 1525 25 7,768
1,50 125 ‘ 6,58 S5
o 1,75 125 $ 56,57 4 il
= 2,00 125 5,04 :
2:25 125 4,25 e
- 2,50 125 204 R
120 | 2,75 125 THENEEEE G G B
3,00 125 1,39 7,00
Vysvetlivky:
d; vy$ka spriahnutého prekladu;
Gu navrhova hodnota maximaineho rovnomerného spojitého zataZenia v kN/m pre jeden preklad vrétane viastnej
tiaZe spriahnutého preklady (qa = Gox- 5 + Qk - 5 + Px - o).
Poznamka:

Charakteristicka pevnost muriva v tlaku fy = 7,44 MPa (pri pouZiti pinych palenych tehdl PT pevnostnej znaéky P20 na
maltu znacky M10).



